[image: image1.emf]Номинальная грузоподъемность

в метрич. тоннах

Подъем груза сбоку и сзади

С выносными опорами Без выносных опор

3,0 16,00 9,00 2,75 3,00 80 1,80

3,5 12,55 9,00 3,0 2,70 75 1,80

4,0 11,10 9,00 3,5 2,20 70 1,80

4,5 9,95 9,00 4,0 1,80 66 1,80

4,9 9,00 9,00 5,00 4,5 1,50 60 1,15

5,0 8,90 8,90 5,00 5,0 1,25 55 0,90

5,5 7,65 7,65 5,00 5,5 1,05 50 0,65

6,0 6,65 6,65 5,00 6,0 0,85 45 0,45

6,5 5,95 5,95 5,00 6,5 0,70

7,0 5,30 5,30 5,00 7,0 0,55

7,2 5,00 5,00 5,00 7,5 0,45

8,0 4,25 4,25 4,25

9,0 3,55 3,55

10,0 3,00 3,00

11,0 2,60 2,60

12,0 2,20 2,20

13,0 1,85 1,85

14,0 1,70 1,70

16,0 1,25

18,0 0,95

20,0 0,70

22,0 0,50
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[image: image2.emf]Грудозоподъемность 16 тн

Длина стрелы , м  9,5-23,5 (трехсекционная гидравлическая стрела)

Длина гуська, м 7,2

Габаритные размеры 11390х3450х2500

Максимальная высота подъема 23,6 (стрела)

30,4 (стрела с гуськом)
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